
Características

• Tecnología termocontráctil que asegura la   
  máxima calidad del empalme.
• Tubo termocontráctil de pared mediana      
  para las fases y el neutro.
• Material aislante retardante a la llama y libre  
  de halógenos.
• Conectores de cobre electrolítico estañado,  
  o aluminio estañado.

Componentes

Tabla de selección

Ventajas y beneficios

• Óptima calidad y desempeño garantizados.
• Evita el descarte de puntas largas.
• Instalación rápida y segura.
• Sumergible.
• No propaga el fuego.
• Confiabilidad comprobada por medio del     
  cumplimento de las normas.

ATP® COMOCABLE
Empalme para recuperar cable concéntrico

El ATP® COMOCABLE, desarrollo seguro y 
novedoso que funciona como empalme para 
cables concéntricos y de otros tipos. Permite 

generar ahorros importantes como el 
aprovechamiento total de las puntas sobrantes 

de otros proyectos.

• Adhesivo termomigrante en todos los tubos   
  utilizados. 
• Certificación RETIE.
• Fácil instalación.
• Acabado estético.
• El conector cumple con la norma NTC 2244.
• El aislamiento cumple con las normas ASTM  
  D638, D570, D2671, D149, D247.

• Útil para el procedimiento de corte y      
  reconexión.
• No emite gases tóxicos en caso de incendio.
• Ahorro de dinero por la utilización total del    
  cable.
• Bajo costo de implementación.
• Permite el corte del cable de acometida y evita  
  la interconexión fraudulenta.

REFERENCIA FASE NEUTRO

CC-188 1 x 8 AWG 1 x 8 AWG
CC-288 2 x 8 AWG 1 x 8 AW
CC-388 3 x 8 AWG 1 x 8 AWG

CC-166AL 1 x 6 AWG 1 x 6 AWG
CC-266AL 2 x 6 AWG 1 x 6 AWG

*Contáctenos para su configuración particular.
**También disponible para cable monopolar de baja tensión.

Conectores

*Instructivo de instalación.
Tubos
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